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VoRwoRT. 


Die Konstruktionen des Eisenbetonbaues kennzeichnen sich 
hauptsächlich dadurch, dass unsere zwei besten Baumaterialien, näm- 
lich Beton vorzüglichster Mischung und Eisen so zusammengebracht 
werden, dass der sehr druckfühige und gegen äussere Einflüsse sehr 
widerstandsfähige Beton hauptsächlich die Druckspannungen, das 
zugfeste Eisen dagegen hauptsächlich die Zugspannungen aufnimmt. 
Eiserne Träger und Säulen, sowie überhaupt alles sichtbare Eisen, 
kommen bei dieser Bauweise vollständig in Fortfall. Die Eisen- 
betonbauweise ist von unserer Firma als früherer Inhaberin der 
Monier'schen Patente in Deutschland schon seit zwanzig Jahren 
eingeführt und stellen die nachstehend angeführten Bauten keines- 
wegs alle von uns ausgeführten Objekte dar, sondern sollen lediglich 
als für die Anwendung der Eisenbetonbauweise herausgegriffene Bei- 
spiele gelten. . 

Wir sind zur Erstellung von möglichst vorteilhaften Projekten 
in Eisenbetonbauweise, sowie zur Ausarbeitung von Kostenan- 
schlägen verne erbötie, und sind in der Lage, die Ausführungen 
mit geschultem Personal und besten Hilfsmaschinen in der denkbar 


kürzesten Zeit zu betätigen. 


Wayss & Freytag, A.-G. 


EX LIBRIS 
FRANK-PAUL REBENSTOCK 
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a) Hochbau. 


Infolge des überaus grossen Anwendungsgebietes der Bisenbeton- 
konstruktionen, welche in allen Zweigen des Iloch- und Tiefbaues heute eine 
hervorragende Stellung- einnehmen, ist es für den Techniker, welcher nicht 
(Gselegenheit hatte, die vielen vereinzelt erschienenen Abhandlungen über Kisen- 
betonbau genau zu verfolgen, schwer, in jedem speziellen Falle die geeignete 
Baumethode zu wählen. Es soll daher an Hand von Bildern ausgeführter 
Bauten und einigen Skizzen die Anwendung des Bisenbetonbaues in den ver- 
schiedensten Variationen und für die verschiedensten Zwecke des Hochbaues 
vorgeführt werden. Die hervorragenden Vorteile der lKisenbetonkonstruktion, 
als rasche Herstellung, leichte Formengebung, absolute Feuer- 
sicherheit und monumentale Dauerhaftigkeit, selten für alle nach- 
stehend angeführten Arten der Anwendung, Doch soll nur noch darauf auf- 
merksam gemacht werden, dass die Bisenbetonkonstruktion eine vorzügliche 
Arbeit und solideste Herstellung durch geschulte Arbeitskräfte bei Verwendung 
nur besten Materials erfordert. Werden diese Bedingungen auf das strengste 
erfüllt, so wird die Eisenbetonbauweise einen stetisen Aufschwung zu ver- 
zeichnen haben, 


Die einfachste Anwendung der Bisenbetonkonstruktionen im Hochbau 
ist die der feuersicheren Zwischendecken. Handelt es sich um die Ueber- 
deckung von kleineren Räumen bis zu 3 bis d m Spannweite, so genügt die 
Anordnung einer einfachen ebenen Kisenbetonplatte, welche frei aufliegen 
kann, oder auch kontinuierlich über die Mauern, eventl. mit Anordnung von 
hohlkehlartigen Ausrundungen, durchgeführt werden kann. Bei grösseren 
Spannweiten wird jedoch die Anordnung nach unten vorspringender Rippen 
erforderlich sein, um durch Schaffen eines möglichst grossen Ilebelarmes vom 
lisenzugquerschnitt zur Betondruckfläche die Möglichkeit zu geben, mit dem 
geringsten Materialaufwand eine möglichst tragfähige Decke zu erreichen. Die 


Anordnung der nach unten vorspringenden Rippen bezw. Balken ist jedoch 
nicht an bestimmte Regeln gebunden, sondern ist es gerade im BEisenbetonbau 
möglich, dem Architekten in der Ausgestaltung der Deekenuntersicht den 
grösstmöglichsten Spielraum zu geben, ohne dass die Kosten überhaupt oder 
wesentlich erhöht werden. Die Befürchtung, dass die nach unten vorstehenden 
Unterzüge unschön ausschen werden, wird sofort durch eine den architekto- 
nischen Anforderungen in jeder Ilinsicht entsprechende Verteilung und Aus- 


gestaltung derselben hinfällig. 


Bild 1 und 2. 


Abbildung | und 2 zeigt die Verteilung von Eisenbetonträgern für einen 
grösseren Raum. 

Nachstehende Abbildungen 3 und 4 zeigen noch weitere Möglichkeiten 
der Ausgestaltung und Bemalung von Kisenbetondecken, und zwar auf Bild 4 
zunächst im vorderen Teil eine Kassettendecke, dann eine ebene Platte mit 


voutenartigen Ausrundungen gegen die Balken, und Bild 3 eine noch reichere 
Ausgestaltung in Kassettenform. 


Sollten jedoch selbst erosse Spannweiten ohne sichtbare nach unten 


orspringende Unterzüge hergestellt werden, so empfiehlt sich die Ausführune 
I Ss ' g | & 


Bild 3 


der Zellendecke (Bild 5), welche gleichfalls eine Eisenbetonkonstruktion ist, 
bei welcher die Hohlräume durch leichte Tonsteine angefüllt sind. Diese Decke 
übt im Gegensatz zu anderen Steindecken, welche als scheitrechte Gewölbe 
wirken, absolut keinen Schub auf die äusseren Mauern aus. und ist von aus- 
gezeichneter Isolierfähigkeit. 


Als wesentlich ist hiebei zu erwähnen. dass sämtliche Deckenkonstruk- 


tionen durch Anordnung einer Korklinoleumüberlage in Bezug auf Schall- 


— 


Bild 4 


dichtheit den höchsten Anforderungen entsprechen, und soll an dieser Stelle 
auch gleich bemerkt werden, dass durch vergleichende Schallversuche mit ver- 


hältnismässie sehr dünnen Kisenbetondecken und mit anderen weit schwereren 


und teuereren Ausführungsarten der Beweis erbracht wurde, dass die Kisen- 
betondecken bei entsprechender Anordnung noch besser schalldicht sind als 
Trägerkonstruktionen. Es lassen sich bei der Eisenbetonkonstruktion \Vor- 


kehrungen treffen, welche eine Uebertragung des Schalles auf die Wände, 


Bild 6. Speisesaal mit Eisenbetondecke in der Handelsschule zu Landau (Pfalz). 


welche selbst die hauptsächlichsten Schalleiter sind. nahezu vollständig aus- 
schliessen. 

Beispiele für weitere ebene Eisenbetonkonstruktionen speziell für indu- 
strielle Bauten, bei welchen die ästhetischen Anforderungen zwar nicht die 
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erste lrage spielen, bei welchen jedoch auch ohne irgendwelche Verteuerune 


Bild 7. Schulsaal mit Eisenbetondecken und -Säulen in der Handelsschule zu Landau. 
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Bild 8. Restaurationssaal im Hotel „Rotes Haus‘ zu Strassburg, bei welchem Ge 
Kellerdecke und Säulen sämtliche Konstruktionen in Eisenbetonbauweise in kürzester Zeit hergestellt wurden. 


äude einschliesslich der 
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Bild 10. Innenansicht aus dem neuen Warenhause Hermann Tietz in München. 
(Sämtliche Decken, Treppen, Säulen etc. in Eisenbeton im Zeitraume von 5 Monaten erstellt.) 


durch rationelle und «eschickte Anordnung der Konstruktion. den architek- 
tonischen und ästhetischen Anforderungen Genüge seleistet werden kann, 
sollen am Schlusse aufgeführt werden. 

Die Konstruktionen des Kisenbetons im Neubau Warenhaus H. Tietz 
München sind durch die Architektur nicht verschleiert worden, sondern im 
Gegenteil durch dieselbe, als nacl 
\ 


nswertes Beispiel, nach aussen hin voll 
rück eebracht. Das Warenhaus wurde durchaus in Eisenbeton 
(Decken, Träger, Säulen, Treppen etc.) in der kurzen Zeit von fünf Monaten erstellt. 


und ganz zum 


Bild 11. Gewölbe und Wände in Eisenbetohkonstruktion für Archivräume im neuen Rathaus zu München. 


Diese feuersicheren Konstruktionen sind insoferne schr wesentlich, als 
ie die Ausnützune des Dachraumes zu Zwecken gestatten. die bei gewöhn- 
lichen Konstruktionen von seiten der Feuerpolizei nicht zugelassen w ürde. 
Die Gewölbe- und Wandkonstruktionen sind in Bezug auf die äussere Form 
vollständie der Untersicht der hölzernen Dachkonstruktionen angeschmiegt, 
selbst aber vollständig freitragend und im Brandfalle befähigt, etwa vom 
Dachstuhle herabstürzende Teile aufzunehmen. Als wesentlich ist noch her- 
vorzuheben, dass eine architektonisch durchaus befriedigende Form des Kreuz- 
gewölbes gewählt werden konnte, welche gleichzeitig die beste Raumaus- 
nützung ergibt. 

Wiihrend in dem vorbeschriebenen Fall die Eisenbetonkonstruktion unter 
die Holzkonstruktion selbständig eingebaut wurde, zeigt Abbildung Nr. 12 die 


Ausführung eines Daches in reiner Fisenbetonkonstruktion unter voll- 
ständigem Ausschluss «es Ilolzes, Die schrägen Mansardtlächen können 
sowohl mit Blech als mit Ziegeln eingedeckt werden, während der 
mittlere flache Teil des Daches ein Blech- oder Holzzementdach zweck- 


müs 


& erhalten wird. 
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Bild 12. Dachkonstruktion in Eisenbeton in der Aktienbrauerei zum Löwenbräu zu München. 


Achnliche Anordnungen haben auch die Ausnützung der Dachräume des 
vollständig in Eisenbeton erbauten grossen Warenhauses Hermann Tietz, 
München, ermöglicht. 

Die Möglichkeit der Ausführung von Eisenbetontreppen ist ebenfalls 
eine sehr vielseitige. Die Läufe können als Platte, als Gewölbe oder als gerade 
Plattenbalken ausgebildet sein. Beispiel Bild 13 zeigt den Austritt einer Treppe 
mit flach gewölbten Treppenläufen in Kisenbetonkonstruktion. Die seitlichen 
Flächen der Stufen sind im Beton sichtbar und vom Steinhauer scharriert 
bezw. gestockt. 

Die Ausführung der Treppe im Schulhaus an der Flurstrasse Bild 14 ist 
ähnlich wie die vorhergegangene: die Podestabschlusspostamente sind aus 
gestocktem feinem Beton hergestellt. 

An Stelle der wagrechten Podestträger sind Kisenbetongurtbögen, welche 
sowohl die Treppenläufe als auch die Podeste tragen, angeordnet. 


Sr gr 


Bild 13. Treppe in Eisenbetonkonstruktion im Schulhaus am Kirchstein zu München. 


DieTreppenauf- 
tritte haben einen 
Belag mit einer te- 
ralitartigen Masse 
erhalten,doch kann 
auchderBelagspe- 
ziell für stark be- 
anspruchte Trep- 
penhäuser sehr 


zweckmässig mit 


Eichenholzdielen 
ausgeführt wer- 
den, welche sich 
aufderFKisenbeton- 
konstruktion ver- 
mittelsDübelleicht 
anbringen lassen 
und ein beque- 
mes und sicheres 
Begehen der Trep- 
pen ermöglichen. 

Abbildune 15 
zeigt die Treppe 
des Flotels „Rotes 
Haus, Strassburg“ 
mit gewundenen 
Wangenträgern. 
Sämtliche Sichtflä 


chendieserTreppe 

sind in Terrazzo Bild 14. Treppe im Schulhaus an der Flurstrasse zu München. 
verkleidet, wodurch die Treppe ein äusserst 
elegantes Anschen erhalten hat. 

Bild 16 und 18 stellt den Aufbau des 
Treppenhausesin derv.Miller'schenTöchter- 
schule Regensburgdar. Auch hier wurden die 
Treppenläufe alsansteigende Nache Kappen- 
gewölbe durchgebildet und sind sämtliche 
sichtbaren Flächen mit Ausnahme der Gie- 
wölbeuntersicht in Beton unverputzt ge- 
blieben und steinhauermässig bearbeitet. Als 
ganz besonders bemerkenswert muss noch 
hervorgehoben werden, dass die imTreppen- 
haus sichtbaren Säulen, welche den Ab- 


schluss nach dem ( sang zu bilden, nicht nur 


Bild 15. Treppenkonstruktion im Hotel A = u on 
„Rotes Haus‘ zu Strassburg. die eine Seite der [reppenanlage zu tragen 
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Bild 16. Treppe in der von Miller’schen Töchterschule Regensburg. 


haben, sondern 


ıch noch einen 
äusserst massiven 

und schweren 
Turmaufbau, wel- 
cher eine Bekrö- 
nung des ganzen 
Bauwerkes nach 
aussen hin bildet. 
Die Konstruktion 
«dieses [reppen- 
hauses konnte, da 
sieschon alssolche 
inästhetischerllin- 


sicht durchaus be- 


friedigend war, 
| ohneirgendwelche 
Verschleierung 
| durch Rabitz oder 
| ähnliche \Verputz- 
| mittel, äusserlich 
| ui E sichtbar belassen 


Bild 17. Treppe in Eisenbetonkonstruktion in der Villa des Rentier Schönig, München. werden. 
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Bild 18. Treppe in der von Miller'schen Töchterschule Regensburg. 


Das gleiche gilt von der Treppe des Armeemuscums zu München 
(Abbildung 19). Die Läufe sind als eben ansteigende Platten konstruiert 
und in der Mauer ebenso wie auch die Podeste eingespannt worden. Sämt- 
liche Sichtflächen, auch die Untersichten wurden in Beton belassen und sind 
vom Steinhauer scharriert, ohne dass man aber etwa den Versuch gemacht 
hätte, durch Einziehen von Nuten bei den einzelnen Stufen in der Untersicht 


eine Steintreppe zu imitieren. 


Freitreppen-Anlage 
bei der Hochstrassenbrücke in München. 


(Die Brücke selbst ist ebenfalls in Fisen- 
betonkonstruktion erbaut.) 


Bild 19, Freitragende Eisenbetontreppe im neuen Armeemuseum zu München. 


Ih 


Kine weitere hervorrarende Anwendung des Eisenbetonbaues liegt 
in der Ausführung von Gewölben und Gurtbogen. Auch hier lassen 


sich durch leichte Kormengebung der Konstruktion die Ausführungen allen 


Bild 20. Treppenhausabschluss-Gewölbe im Justizgebäude zu Landau (Pfalz). 


architektonischen Bedürfnissen anpassen, und es können sowohl einfache glatte 
(sewölbe als auch solche mit nach unten vorspringenden Rippen leicht aus- 
geführt werden. 


ee 
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Die Rippen des Kirchengwölbes (Abb. 21), welche die erhebliche Spann- 
weite von 20 m besitzen, sind in gehobelten Schalungen mit einem Vorsatz- 


beton hergestellt und vom Steinhauer bearbeitet. Um den Rippen das voll- 


ttdig gleiche Bisnerlich ‚chen wie den Gewölbeanfängen, d nannte 
ständig gleiche Ausse e Ausschen wie den Gewoölbeanfängen, den sogenannten 
Füsseln. welche aus echtem Muschelkalk versetzt sind, zu geben, wurde Stein- 


Bild 21. Kirchengewölbe St. Josefkirche Würzburg. 


mehl und Grus zur Betonierung auf der Baustelle aus dem vollständig gleichen 
Muschelkalkmaterial vermittels Granulatoren hergestellt. Das Aussehen ?dieser 
Rippen hat demnach auch den gestellten Anforderungen in jeder Hlinsicht 
entsprochen. Die Gewölbekappen zwischen den Rippen sind nach Patent 
Holzer unter Verwendung kleiner Profileisen hergestellt und bilden eine aus- 


y 


gezeichnete Verspannung und Verbindung derselben. Der Vorzur der Aus 


führung derartiger Gewölbe besteht in der eanz bedeutend erhöhten Knick- 
g g g I 


sicherheit und Stabilität gerenüber in Stein eemauerten Gewoölben. Diese: 
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Bild 22. Kreuzgewölbe in Eisenbetonkonstruktion in der Stiftskirche zu Landau (Pfalz). 


Umstand ist insoferne von schr grosser Bedeutung, als im Falle eines Brandes 
das Gewölbe etwa herabstürzende Dachteile mit vollständiger Sicherheit auf- 
zunehmen vermag, und daher selbst im Brandfalle eine Gefahr für die Kirche 


unter allen Umständen ausgeschlossen ist. Auch ist der Horizontalschub der- 
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artiger Gewölbe infolge des verhältnismässig schr niederen Eigengewichtes 
in sehr geringer, welcher Umstand hauptsächlich dort von grosser Wichtig- 
keit ist, wo nicht genügend starke Umfassungsmauern zur Verfügung stehen. 
Vom Standpunkt des Architekten muss hiebei noch ganz besonders hervor- 
gehoben werden, dass die profilierten Rippen tatsächlich die Tragkonstruktion 


bilden, somit nicht, wie in vielen Fällen, nur ein Schmucksurrogat darstellen 


Bild 23. Gewölbe in der Kirche zu Martlinshöhe. 


. r . r .. b) ‘o 
Die Kuppel im Neubau des Armeemuseums zu München (Abb. 24) ist 
insoferne von hervorragendem Interesse, als der ganze innere Aufbau unter 


der Doppelkuppel in organischer und zusammenhängender Weise in Eisen- 


betonkonstruktion erfolgt ist. Die vier mit Sandstein verkleideten Tragpfeiler 
des ganzen Kuppelbaues sind durch vier mächtige Gurtbögen verbunden, 
auf welchen zunächst der tambourartige Aufbau ruht, welch letzterer selbst 
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eine innere und eine äussere Kuppel nebst Laternenaufbau trägt. Die Höhe 
der Laterne über dem Terrain beträgt etwa 56 m. Abbildung 25 zeigt die 
eingerüsteten Gurtbögen beim Beginn der Ausbetonierunge derselben, und 


Bild 26 einen Blick zwischen die beiden Kuppeln. Die obere Kuppel sowie 


Bild 24. Kuppel-Laterne in Eisenbeton des Armeemuseums in München. 


die kleine Kuppel der Laterne hat eine Abdeckung mit Kupferblech erhalten. 
Auf der inneren Kuppel führt eine spiralartig gewundene und allmählich an- 
steigende Eisenbetonplatte zum Scheitel derselben und von dort eine Wendel- 


treppe in die Laterne. 


Bild 26. Zwischen den beiden Kuppeln des Armeemuseums in München, 


Zu einer ähnlichen Gurtbogenkonstruktion wie beim Armeemuseum 


musste man wegen der äusserst erossen Bel 


ıstungen durch den hohen Auf- 
bau beim Neubau des Hauptbahnhofes in Nürnberg greifen, und zeigt Ab- 
bildung 27 die ausgerüsteten Gurtbögen, Abbildung 29 die Gurtbögen während 
der Herstellung. Die grosse Abgangs- sowie auch die Ankunftshalle, welche 
beide der Ausgestaltung nach gleich sind, (Abbildung 25) haben ebenfalls 
Eisenbetongewölbe erhalten, bei welchen besonders hervorzuheben ist, dass 
die nach unten ziemlich stark vorspringenden Gurtbögen und Rippen bereits 
in der Konstruktion durchgebildet sind und demnach keine besonders starken 


Aufträge im Verputz nötig waren, 


Bild 27. Eisenbetongurtbogen im Kuppelbau des neuen Hauptbahnhof-Gebäudes zu Nürnberg 
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Bild 28. Gewölbe der Ankunfts- und Abgangshalle des Nürnberger Bahnhofes. 


Bild 29. Gurtbögen im Neubau des Hauptbahnhofes zu Nürnberg. 


Bild 30. Kirchengewölbe zu Ostheim. 


Unter den vielen weiteren Anwendungsmöglichkeiten des lisenbeton- 
baues im Hochbau, die in ihren zahlreichen von uns ausgeführten Beispielen weit 
über den Rahmen dieses Werkes hinausgehen würden, sollen nur noch 


einige charakteristische Ausführungen verzeichnet werden. 


Bild 31. Abortgebäude in Eisenbetonkonstruktion für die Stadt Bamberg. 


Bild 31 stellt ein in Bamberg auf dem Promenadeplatz erbautes Abort 
gebäude mit Aufenthaltsraum für eine Wartefrau dar. Die dünnen und dabei 
doch stabilen Wiinde in Risenbetonkonstruktion haben eine leichte und gefällige 
Herstellung des ganzen Gebäudes ermöglicht und bilden, im Innern gewölbe- 
artig zusammengezogen, gleichzeitig den Abschluss gegen den Dachraum. 
Die geheizten Räume sind zur besseren Isolierung mit Korksteinplatten ver- 


kleidet und diese selbst wieder mit einem allerbesten Zementputz versehen. 


Bild 32. Tribünenaufbau des Hörsaales der Psychiatrischen Klinik zu München, 


Bild 33. Gallerie- und Dachkonstruktion in Eisenbetonbauweise im Saalbau der Brauerei Stötter zu 
den Drei Königen in Augsburg-Pfersee. 


a 


Zum Schlusse sei noch die Anwendungs der Eisenbetonkonstruktionen 


in industriellen Gebäuden in einigen Beispielen aufgeführt: 


Bild 34. Hallen mit ebener Eisenbetondecke und Oberlichten im Centralschlachthaus Bamberg- 


Bild 35. Schweinestallung in Eisenbetonkonstruktion 
im Centralschlachthaus zu Bamberg. 


Bild 36. Eisenbetondecke im Grossviehstall Centralschlachthaus Bamberg. 


Bild 37. Kellerkonstruktion des Kühlhauses im Centralschlachthaus zu Bamberg. 


Iiezu ist besonders zu bemerken, dass die Eisenbetonkonstruktion 


mangels der durch die Decke senkrecht hindurchführenden Risen wie die 


Bild 38. Schlachthalle in Eisenbetonkonstruktion des neuen Centralschlachthauses zu Bamberg. 


Stege von eisernen Trägern eine ganz bedeutende Isolierfähigkeit besitzen, 


welcher Umstand gerade bei Kühlanlagen von weittragender Bedeutung ist. 
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Die in Eisenbetonkonstruktion hergestellte Dachdecke des Schweine- 
stalles (Bild 35) trägt ein Ilolzzementdach und hat sich in der Praxis bestens 
bewährt, desgleichen sind die Schweinehorden in FEisenbetonkonstruktion 
hergestellt. 

Wie auf Bild 38 ersichtlich, ist die Anbringung von Oberlichtern, die 


zuverlässie dicht anschliessen, sehr leicht. 


> 


Bild 39. Werkstätte und Lagerhausbau der Gummiwarenfabrik Metzeler & Co., München. 


Der vollständige Aufbau dieses Gebäudes einschliesslich des Daches ist 
wie schon in einigen eingangs erwähnten Beispielen vollständig in Eisenbeton 
ohne jedwede Verwendung eiserner Träger erstellt. Das sechsstöckige Gebäude 
ruht infolge des schlechten Baugrundes auf einer SO cm starken durchgehenden 
lisenbetonplatte. 

Auch bei dem Lagerhause für die Kgl. Eisenbahndirektion Elberfeld 
(Abb. 40) sind die sämtlichen Säulen und Träger sowie Decken in Kisenbeton 
unter Ausschluss eiserner Träger hergestellt und das Mauerwerk lediglich als 
Verkleidung und Isolierung gegen atmosphärische Einflüsse nachträglich 


aufgeführt. 


Bild 40. Lagerhaus für die Kgl. Eisenbahndirektion Elberfeld. 


Bild 41. Lagerhaus für die Kgl. Eisenbahndirektion Elberfeld. 


Bild 42. Fabrikgebäude der Daimler Automobilwerke Untertürkheim bei Stuttgart. 


Der 136 m lange und 46 m breite Bau wurde einschliesslich aller Säulen, 
dieselben ebenfalls in Kisenbetonkonstruktion, in der äusserst kurzen Bauzeit 


von 4 Monaten erstellt. 


Bild 43. Fabrikgebäude der Daimler Automobilwerke Untertürkheim bei Stuttgart. 
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Bild 44. Werkstättenbau der Firma Wayss & Freytag, A.-G., Neustadt a. Haardt. 


Bild 45. Bureaugebäude der Firma Wayss & Freytag, A.-G., Neustadt a. Haardt. 


Die Pfeiler in Eisenbeton sind nach aussen sichtbar geblieben und die 


Füllungen zwischen den Pfeilern in einfachster Weise ausgemauert. Diese 
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Anordnung wird hauptsächlich für Fabrikgebäude zweckmässig sein, da sich 
ohne weitere Kosten eine architektonisch günstige Durchwirkung nach aussen 
hin ermöglichen lässt. 

Nachstehende Abbildung (Fig. 46) stellt das für die Aktienbrauerei zum 


Löwenbräu München ausgeführte grosse Malzsilo in Eisenbetonbauweise mit 


Bild 46. Malzsilo der Aktienbrauerei zum Löwenbräu zu München, 


einem Gesamtfassungsinhalt von 
circa 2500 cbm dar. Die Ent- 
leerung der Silo erfolgt, wie aus 
dem L.ängenschnitt ersichtlich ist, 
in Transportschnecken, welche in 
den Quergängen (s. Abb. 47) auf 
Ilöhe des Silobodens liegen. Bei 
der äusserst grossen Belastung 
musste die Fundierung vermittels 
einer durchlaufenden Kisenbeton- 
platte von I ım Stärke hergestellt 


werden. 


Gersten 


\Wweiche 


Bild 47. Malz-Silo der Löwenbrauerei, München. 


Bild 48. Druckereigebäude, Heilbronn. 


Dild 49. Baumwoilspinnerei der Baumwollmanufaktur Tammerfors (Russland). 
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Bild 50. Mühlengebäude in Eisenbeton der Alsen’schen Portlandzementfabriken Itzehoe. 


Bild 51. Eisenbetonkonstruktion der Decken und Säulen in der Baumwollspinnerei Speyer a. Rhein. 
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Bild 52. Eisenbetonkonstruktion der Decken und Säulen in der Baumwollspinnerei Speyer a. Rhein. 
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sild 53. Eisenbetonkonstruktion der Decken und Säulen in der Baumwollspinnerei Speyer a. Rhein. 


Bild 55. Steinsilo in , Eisenbetonkonstrukiion in der Odenwälder Hartstein- 
industrie zu Rossdorf. 


3ild 56. Kaffeerösterei in Schiltigheim bei Strassburg i. E. 


Bild 57. Zementsilobauten in Eisenbetonkonstruktion der Alsen’schen Portlandzementfabriken 
Itzehoe. 


Bild 58. Wassertürme in 
Kischinew (Russland). 


Wie aus der 
nebenstehenden 
Abbildungersicht- 
lich ist, wurde das 
Traggerippe des 
Wasserbehälters 
nach ausssen hin 
sichtbar gelassen 
und damit gleich- 
zeitigeine günstige 


architektonische 


Wirkung erzielt. 


Bild 59. Baumwollspinnerei Klingendahl Tammerfors (Russland). 


Das ganze Gebäude ist mit Ausnahme des Aussenmauerwerks in Kisenbeton. 
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b) Tiefbau. 


Die grosse Vielseitigkeit der Eisenbetonkonstruktionen ist ebenso wie 
beim Hochbau auch beim Tiefbau geweben. Zunichst sollen einige Beispiele 


ausgeführter grösserer und kleinerer Brücken erwähnt werden. 
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Bild 60, Strassenbrücke über die Isar bei Grünwald. 


Diese überspannt als z. Z. grösste Betonbrücke die Isar und das Isartal 
in zwei mächtigen Bogen von je 70 m Liichtweite. Die Kahrbahn liegt etwa 
4m über dem Wasserspiegel, sodass dem Spaziergänger im Tal die Fernsicht 
trotz des mächtigen Bauwerkes erhalten bleibt. Die Bogen sind im Dreigelenk- 
system ausgebildet, und konnten infolge des leichten eleganten Ueberbaues in 
Kisenbetonkonstruktion verhältnismässig leicht gehalten werden, Besonders 
hervorzuheben ist, dass architektonisch nur die Konstruktion zum Ausdruck 
gebracht wurde, und dass gerade durch Fortlassung allen überflüssigen Beiwerkes 
in ästhetischer Ilinsicht etwas Vorzügliches geschaffen wurde. Die Brücke hat 


Bild 61. Strassenbrücke über die Isar bei Grünwald. 


eine Breite von Sm, wovon 5 m auf die Fahrbahn, je 1,5 m auf die 'Troittoirs 
treffen. Die Gesamtlänge der Brücke beträgt 220 m. Tür die Krbauung war 


ein Jahr erforderlich. 


Bild 02. 


Bild 63, 


Von ganz besonderem Interesse ist auch das Lehrgerüst der Brücke, 
welches trotz grenauesteı Untersuchung einen Holzaufwand von über 700 chin 


erforderte. Bei der Konstruktion des Gerüstes ist darauf Bedacht genommen, 


Bild 64. Strassenbräcke über den Nymphenburger Kanal bei München. 


Bild 65. Brücke über die Isar bei der Isarlust in München mit 2 Bogen von je 37 m Spannweite, 


dass das Ilolz senkrecht zur Faser mit nieht mehr als 12 kg, parallel zur Naser 
mit nicht mehr als 40 kg beansprucht wurde. Is ist diese Druckverteilung 
durch entsprechend grosse U-Kisen-Schuhe erreicht worden. (Siehe Abb. 063.) 


Bild 66. Strassenbrücke bel Sentheim über die Doller mit 38 m Spannweite, mit 20 t Probebelastung, 
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Bild 67. Strassenbrücke in Eisenbetonkonstruktion in der kgl. bayer. Pulverfabrik Ingolstadt. 
Ausgeführt im Jahr 1890, lichte Spannweite 15,50 m. 


Auf dem Gewölbe, welches eine Scheitelstärke von 7 cm besitzt, erheben 
sich 7 cm starke vertikale Kisenbetonwände, auf welcher wieder eine 7 cm 


starke Eisenbetonplatte ruht. Die Brücke wird mit Rollwagen befahren. 


Bild 68. Strassenbrücke in Eisenbetonkonstruktion im Günterstal (Bayern). 


Bild 69. Strassenbrücke über die Saalach bei Jettenberg (Reichenhall). 
Drei Bogen von je 20 m Spannweite und 25 cm Scheitelstärke. 
Dieses Bauwerk, welches bis heute keinerlei Unterhaltung bedurfte, in 


ıbsehbarer Zeit auch keine solche bedarf, ist vor 20 Jahren errichtet worden 


Die Brücke wurde an Stelle einer baufälligen llolzbrücke errichtet. 
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Bild 72. Eisenbahnüberführung bei Krefeld. 


Bild 73. Eisenbahnbrücke bei Bruckmühlbach. 
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Bild 74. Strassenbrücke über den Neckar bei Neckarhausen. 50 m Spannweite, 
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Bild 75. Strassenbrücke über den Neckar bei Tübingen. 
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Bild 706. Strassenbrücke in Eisenbeton über den Appelbach bei Münsterappel. 


Bild 77. Strassenbrücke über den Main bei Eltmann. 


Bild 78. Wegüberführung in ebener Eisenbetonkonstruktion bei Grimmelfingen. 


Bild 79. Distriktsstrassenbrücke über die Vils bei Vilsbiburg in ebener Eisen- 
betonkonstruktion. 


Die Träger werden durch zwei Eisenbetonbalken, zwischen denen die 
Fahrbahn liegt, gebildet. Brücken in ähnlicher Ausführung sind bei kleinen 
Spannweiten in sehr grosser Zahl mit ausgezeichnetem Erfolge erbaut worden. 
Dieselben sind verhältnismässig sehr billig, da kein Seitenschub erzeugt wird 


und daher nur kleine Widerlager nötig sind. 


au 


Bild 80. Strassenüberführung Metz-Vigy in Eisenbetonkonstruktion. 


Bild 81. Fusswegüberführung bei Lebach (Neunkirchen). 


Bild 82. Turbinen- und Wehrbau. 


Bild 83. Hochbehälter in Eisenbetonkonstruktion für Bad Nauheim. 
1000 cbm Nutzinhalt, 


Bild 84. Hochbehälter in Eisenbetonkonstruktion für Pforzheim mit 1600 und 800 cbm 
Nutzinhalt, Gimmeldingen, Deidesheim, Pasing 1600 cbm, Regensburg, Kempten, 
Wilpoldsried u. v. a 


1 
iv 


i - 
"#60 Terran 
Tr 
len 

SE 

2 
er, ı 
an 


S «351 Höchst beab Grund Sp. 


5 ‚ sh: \ 
NS; RS a 
SE perng = 
Ben TERN. =, Mara. , ET 
rer 
ii si 


v) , 

FE» 
2000 ZU Ar | 
a = re ED BERSENEEREN I | 
CI | 
1 140 540 — Hi: | 

150 Grundm Sp währ.d Baues E* 

ch nd 


1205 Near. at Gruntw. Sp 


Bild 85. Eisenbetonbrunnen der Pasinger Papierfabrik. 
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Bild 86. Brunnen für das städt. Elektrizitätswerk Bamberg. 


Im Jahre 1902 wurde für die Papierfabrik Pasing, welche grosse Mengen 
absolut reinen Wassers benötigt, ein 20 m tiefer Grosserwasserraumbrunnen 
in Eisenbetonbauweise (Abb. 85) errichtet. Der untere Teil wurde als Caisson 
iiber Wasser hergestellt und alsdann versenkt. In ähnlicher Weise wurde in 
Bamberg (Abb. 86) ein Caisson-Brunnen für das städt, Blektrizitätswerk 
ausgeführt. 

Umseitige Abbildungen 87 und SS zeigen die Ausführung eines Bisen- 
betontunnels für die kgl. bayer. Staatseisenbahnen in Wasserburg am Inn. 

vs handelte sich hiebei um den Durchstich eines 17 m hohen Strassen- 
dammes, zum Teil aus rolliger Kiesauffüllung und einem Boden, welchem nur 
geringe Pressung zugemutet werden durfte. lihe mit der eigentlichen Aus- 
führung des Tunnels, welcher in Eisenbetonbauweise unter Verwendung von 
schnittigen Kisenkonstruktionen ausgeführt wurde, begonnen werden konnte, 
mussten, da der Tunnel die Böschung sehr schräg anschneidet, die Vorein- 
schnitt- und Stirnmauern hergestellt werden. 


Bild $S7. Eisenbahntunnel bei Wasserburg a. Inn. 


3ild 88. Eisenbahntunnel für die kgl. bayer. Staatseisenbahnen bei Wasserburg a. Inn. 


Bild S9. Herstellung einer 200 m langen Strassenunterführung unter dem Zentralbahnhof München. 


Ausführung während des vollen Betriebes mit eisernen Trägern nach 
Projekten der kgl. Eisenbahnbetriebsdirektion. 


Bild 90 


>b 


Die Kisenbetonröhren eignen sich nicht nur in hervorragender Weise für 
Kanalisationen sondern speziell für Druckrohrleitungen als Turbinenzuleitungen 
bis zu drei Atmosphären Ueberdruck. Wie ausführliche Proben und zahlreiche 
langjährige Ausführungen grössten Umfanges bewiesen haben, bieten sie nicht 
nur grösste Sicherheit, sondern stellen sich auch gegenüber anderen Ausfüh- 
rungen in Gusseisen oder in Schmiedeeisen wesentlich billiger. 

Um den Beweis zu erbringen, dass bei Risenbetonobjekten, welche sich 
zeitweilig unter Wasser befinden, absoluter und dauernder Rostschutz gegeben 
ist, hat die unterfertigte Firma an das Stadtbauamt St. Johann das Ansuchen 
gestellt, von dem im Jahre 1892 hergestellten Fisenbetonrohrkanal -ein Rohr 
herausnehmen und durch ein neues ersetzen zu dürfen, welchem Ansuchen 
auch entsprochen wurde. Vorstehendes Bild (90) zeigt ein Bruchstück 


Bild 91, 


dieses Rohres mit der amtlichen Bestätigung, bei welchem sich die verhältnis- 
mässig nur dünnen Drähte bei einer elfjährigen Dauer der Einbettung als 
absolut rostfrei erwiesen haben. Sollten überhaupt irgendwelche Veränderungen 
nach längerer Zeit eintreten, so wären gewiss nach dieser langen Reihe von 
‚Jahren schon irgendwelche Anzeichen zu einer beginnenden Zerstörung ge- 
geben, und dürfte daher dieser handgreifliche Beweis alle noch irgendwo 
bestehenden Bedenken zerstreuen. 


Wie aus Vorstehendem ersichtlich ist, sind die dem Architekten und Ingenieur 
zur Lösung der technischen Aufgaben zu Gebote stehenden Konstruktionen der 
Eisenbetonbauweise sehr mannigfaltig und sind wir gerne bereit, die für den 
Auftraggeber vorteilhafteste Art der Ausführung in Eisenbeton in Vorschlag zu 
bringen, Projekte und Kostenanschläge aufzustellen, als auch die Aus- 
führung mit den neuesten Hilfsmaschinen in der kürzesten Bauzeit zu betätigen. 


Wayss & Freytag, A.-G. 


VERZEICHNIS 


der in den Jahren 1898 bis 1904 ausgeführten 


Bauten in Eisenbetonkonstruktion. 


1898 Stadt Deidesheim / 

Hochreservoir in Stampfbeton, 400 cbm Inhalt, mit ebener 

BEisenbeiondrgke., ‚5 u ran - 11,000.— 
Gemeinde Gimmeldingen 

Hochreservoir in ZURRENE 400 cbm Inhalt, mit ebener . 

Eisenbetondecke . . . are hart Den aa de 12,000,— 
Hauck & Arnold, Friedrichsthal 

Eisenbetondecken mit Säulen, Haupt- und Nebenträgern.. . % , 6000. — 
Wayss & Freytag A.-G, Neustadt a. Hdt. 

Wagenschuppen in Neustadt mit 12 m weit gespannten 

Decken mit Trägern und Säulen in Eisenbeton . 


1599 Wayss & Freytax A.-t., Neustadt a. Hdt, 
i Neubau der mechanischen Werkstätte Neustadt in Eisen- 
DEISEDENWEIRe 2 "lan, Ba a ea te He PR 15.000, — 
Stadt Pforzheim 
2 Reservoire in Stampfbeton. 1500 und 500 cbm Inhalt, 
mit ebener Decke, Trägern und Säulen in Eisenbeton . . = 48.600.— 


Universität Strassburg i. Els, 
Ebene Decke mit keit und Säulen in Eisenbeton in der 
' Erdbebenstation . . Zu Pin lan Ya ae Er 


Kgl. Landbauamt Speyer a. Rh. 
Hochreservoir in Stampfbeton, 200 cebm Inhalt. mit ebener 
Eisenbetondecke a Er a 3° „ 13000: 


“emeinde Bad Mondorf (Luxemburg) 
Hochreservoir in us ren mit ebener Eisenbetondecke, 
200 cebm Inhalt . »- . EEE TE DHL La 


Stadtgemeinde Strassburg E: Els. 2 
Neubau eines achtgeschossigen Lagerhauses. Ausführung 
sämtlicher tragenden Konstruktionen als Säulen, Unterzüge, 
Träger, Decken in Einsenbetonkonstruktion, in vier Monaten. 
IEERRRRETE wer a a a EEE a Aa te 
Zuckerfabrik Regensburg } 
Neubau eines Lagerhauses. Ausführung der Säulen, Träger, 
Decken in Eisenbetonkonstruktion TEN RT 


r 


% 100. Jacob Jung, Weinhändler, Rhodt . 
l Decke für 1090 kg Nutzlast in Eisen bekikaehtten 
CHAOS N 5 rer a ae ee aha ze were ae ne 
- OR Bosch, Elektrotechnische Fabrik, Stuttgart 
Be Neubau eines Fabrikgebäudes. Ausführung sämtlicher Säulen, 
DES Unterzüge, Tree angeregt #5 


f is vo Br 


U 
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1900 Stadtbauamt München, Schulhaus am Kirchstein z ; 
Decken in Eisenbetonkonstruktion für die Turnhalle . . . M, 10,000. 2 

0. Back & Cie, Architekten, Strassburg i. Els, t I 
Neubau des Hotels „Rotes Haus“ in Strassburg. Ausführung 2 

sämtlicher Innenpfeiler, Träger. Decken in Eisenbeton- kr 
konstruktion ER ee oh ee Ce Pin 30, wi »  130,000.— Ai 

Pr i 

1901 Stadtgemeinde Erlangen 
Träger, Decken in Eisenbetonkonstruktion im Schulhaus- Dh N 

a a Te % 85,000,.— N 

Jul. Glatz, Papierfabrik, Neidenfels ni 


Decken, Träger, Säulen in Fisenbetonkonstruktion ES 2 En 13,000.— 
(Beim Brand der Fabrik 1903 glänzend bewährt.) 
Ensslin & Laiblin, Druckerei, Reutlingen 
Neubau eines Buchdruckereigebäudes. Säulen, Unterzüge, 


Träger, Decken in Eisenbetonkonstruktion ea ;; 94,000.— 
Regierungsbaumeister Hofacker, Stuttgart Ba 

Träger und Decken in Eisenbetonkonstruktion inder Maschinen- , R 

ES EN Ten Be DENT Co ee ARE a ER 2500.— v3 


Stadtgemeinde Lahr 
Pferdeställe, Dunstschlote etc. in der Artilleriekaserne Lahr 
in Bisenbetoukbnstruktion.:, va, io nn: a Arne sen ss 40,000.— 


Stadtgemeinde München 


Hochstrassehbrücke in. Eisenbeton . .. tens aus rn 87,000.— 
Stähle & Friedel, Stuttgart 
£ TEIRENDBIONGGKREEID-. dr ar No) Wei el ee es u 18,800. 


Grossh. Hess. Kulturinspektion Darmstadt 
Hochreservoir, 150 cbm Nutzinhalt, mit ebener Eisenbeton- 


. 
üscka in Nielertamstadt 0 nt nt ee n 4600.-— ö 
Fi * r N 
Stadtgemeinde Strassburg e u 
Decken in der Schule in Rupprechtsau . . . . . Pa: Br 4000.— “A 
Verein Köln-Rottweiler Pulverfabriken Rottweil Rn % 
Gefässe, Salpeterschuppen, Halbkugelreservoir, Seilbahnunter- 
führung im Eisenbetonbauweise . u 2... ae we “ 13,700. 
Conrad Silberhorn, Ulm 3 Drag 
Bombensichere Unterstände in Jungingen für die Festung 
Ulm in Eisenbeton . . R 7100.— 
er Kugler & Lindemann, Ulm : 
Bombensichere Unterstände in Weinberge und Gleiselstetten Bin 
f für die Festung Ulm in Eisenbeton 2 2 2 2 2 20. A 5200.— r 
“ Carl Fuchs, Werkmeister, Ulm 
e Bombensichere Unterstände in Hasslach für die Festung Ulm B 


infEisenbetän. v.r=' * Murat 
C. Burkhardt & Co., Unterhausen 
Gewolbe in Eisenbetan .n 2.2.7 0 


Moselhüttenwerke Maizieres 
Gewölbe für die Erztaschen in Eisenbeton 
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de y+ ‘ ‘ 
IERETIEH t* 
#1 a 
Br: 
RR es 
er TEN Da — 60 ° — 
it 32 
Re ZU 
0.1901 Stadtgemeinde Regensburg i 
g „Re sn ‘ Treppen im Schulhaus in Regensburg in Eisenbeton . . . M. 7500.— 
% " Ai Gebr. Fahr & (o., Lederfabrik, Pirmasens 
ER 3 Div. Gerb- und Kalkgruben in Eisenbeton . . ....- Pr 12,200.— 
aM 2 August Ludowiei, @eilweilerhof bei Landau 
a Grossviehkrippen aüs-Eisenbeton . „I 2. sie a N 1100.— 
a, Frau Ph, Müller, Haardt bei Neustadt 
Wa RWupmae nA Eisanbeton — 0.7. 1. 0 5 aaa op 1000.— 
Schlossbranerei Laupheim g 
Gewölbe in Eisenbetonbauweise . 2 2» » 2 2.2.» 5 3500.— - 
Direktion der Sparkasse Luxemburg 4 
Wände in Eisenbeton . . . . . . e ab’ Pr 2900.— 


Deutsche Cementbaugesellschaft vorm. P, Stolte, } Berlin 
Beläge an den Haltestellen der elektrischen Hochbahn 
a ra a I Sr re a IE Er ae v wo 1a SIDE 


Kgl. Kameralamt Esslingen h 


Wände und Decken in Eisenbeton . . 2.2 2 2. .% ” 2800.— he 
Gemeinde Gunzesried t 

Brücke in Eisenbeton . . Dar er £ 15,000,— + 75 

) Papierfabrik Kabel @. m. b. Huch Kabel ı 

Abwasserbehälter und Holländer in Eisenbetonbauweise . . PN 67 00.— R 
Neubau der II. Mittelfränkischen Kreisirrenanstalt Ansbach } 

Sammelgrube in Stampfbeton mit Eisenbetondecke . . - = 8800.— Re 
Städt. Hochbauamt Stuttgart 

Treppen, Podeste und Aborttröge in Eisenbeton f. . . - - 12,000.— 


Bezirks-Ingenieur Scheiblögger, Kaiserslautern 
Sammelbasgin n Märnheim « = %........2 221% A 2100.— 


C. Schilling, Druckerei, Heilbronn r 
Neubau eines Fabrikgebäudes, Träger, Säulen, Decken in BE 


2 IBIBUHHOEATIROTIBELNIIELLON 3 nase noe he a ee - I000.— > 
zer e: 
Ba ‚ K. Geiger, Stuttgart, Rothebühlstrasse 171 ! Be 

4 EG „va. 600 qm Decken in Eisenbetonkonstruktion . » » 2. 4000.— 
Fr» Wilh, Ebbinghaus, Papierfabrik, Letmathe S 

! ars Säulen, Träger, Decken in Eisenbetonkonstruktion . „ x - = 32,000. 2 

0 Stadbauamt München : ze 

ah Stützmauer an der Forstenriederstrasse in Eisenbeton- : 2 - 
Ba "Konstruktion . .,. . EL EN vr I re AR 3600. 
: Meitpchör Betonverein kasitelläng Düsseldorf f a 
R Decken in Eisenbetonkonstruktion in der Ausstellung. a SE, Pr 12,000, — 


nr » 
rs W. Kallen, Oelmühle, Neuss .. Bst, 
Ausführung einer Decke inkl. Fundation in "Eihanbeton- h N 


konstruktion Br har f ‘ RE nn 20,000. 
SE 


x 


1902 


RIND IE EP PLEEN 
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Kaolinwerke Hirschau * 
Situlen, Träger, Decken in Eisenbetonkonstruktion . 
Höhere Handelsschule Landau 
Decken 
Conservenfabrik Schiltigheim 
Fabrikneubau, fünfgeschossig : 
Decken in Eisenbetonkonstruktion . 


Träger und Säulen in Eisenbetonkonstruktion 


Säulen; Unterzüge, Träger, 
“«emeinde Eybach 
Ebene Brückentafel in Fisenbetonkonstruktion 
Stadgemeinde Lahr 
Kläranlage in Stampfbeton mit ebener Eisenbetondecke in 
der Artilleriekaserne . 
Dr. B. Sieber, Cellulosefarik Attisholz 
I Holländer in Eisenbetonbauweise 
Generallirektion der Kgl. Bayer. Stantseisenbahnen München 


Tunnel, am Bahnhof Wasserburg in Eisenbetonbau- 


weise 

Kaiserl. Fortifikation Ulm a. D. 
Bombensichere Unterstände in Eisenbetonbauweise 
Kgl. Eisenbahnbetriebs-Inspektion I, Trier 
Wegüberführung der Moselbahn bei Wasserlisch-Reinig in 
Eisenbeton 

Kanalbauamt Wiesbaden 


Fundament für einen Regenauslass in Eisenbetonbauweise 


Kegel. Strassen- und Flussbauamt Kaiserslautern 
Brücke 
bauweise . 


über die Queich in Siebeldingen in Eisenbeton- 
Eisenbetonbrücke über den Auelbhah”} "bei Münsterappel 
Wayss & Freytag A.-6., Neustadt a. d. Hdt. 
Bureauneubau in Eisenbeton . 
Eisenbahnbausektion Ulm 
Brücke bei Grimmelfingen in Eisenbetonbauweise 
Garnisonverwaltung Ingolstadt 
Treppen-Anlage in Eisenbeton 
Landes-Versicherungsanstalt in Berlin 
Trottoir und Kuppel | in den Heilstätten Beelitz bei Berlin 
in Eisenbeton 
Elektrizitätswerk Bamberg 
Brunnen- und Oelabschneider in Eisenbeton 
Stadtbauamt München 
Eisenbetondecken zu Gewölbe im Martinsspital . 
Aktiengesellschaft für Bahnbau und -Betrieb, Stuttgart 
Fundation der Kocherbrücke bei Gaildorf in Eisenbeton . 
Stadtgemeinde Traunstein 


Eisenbetondecken im Schulhaus . . 2 2... 


Aktienbrauerei zum Löwenbräu, München 


f r IH r ag 
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Gerstenweich-Anlage in Eisenbeton . : 2 2» 2 2.20.“ 


M. 


” 


„ 


” 


„ 


34.000.— 
22,000,— 
E 
70,000.— 
3000.— 
wi. 
25,000,— 
7600. 
66,000. 
12,100. — et 
2% 
35000.— 
% 
5400.— 
j 
8300. e 
8200. Y 
r 
30,000. — N \ 
ER 
10,600. — 4 7 
'8700.— ' Zr 
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150,000. Ar 
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“ 1% i 
29,500.— BA 
12,300. — 
19,600.— 
3900.— 


A. Wieting, 


‘ 
. Städt, Hochbauamt, Stuttgart 
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I 1902 Bürgermeisteramt Niederzeuzheim 


Brücke in Eisenbeton über den Salzbach 


Semstwo Jecaterinoslaw, Russland 
Kaschlagatschbrücke in Kisenbeton 


Kel. Bezirksamt Vilsbiburg 


Ebene Brücke in Eisenbetonbauweise über die Vils bei 
Velden > 5 
Nürnberger Bank, Nürnberg 
Archivraum in Eisenbeton 
Eisenbahnbauinspektion Jagstfeld 
Gasometerbassin in Eisenbeton . 
Stadtbauamt Luxemburg 
Wände und Decken in den städtischen Stallungen und im 
Maschinenhaus Kopstal in Eisenbetonbauweise 
Jos. Logelin, Differdingen 
Decken und Treppen im Schulhaus Niederkorn . 
Reitz u. Sievernich, Trier 
7 Ummantelung des Wasserturms Ehrang in Eisenbeton 
Internationale Bank, Luxemburg 
Tresoranlagen, Decken, Treppen etc. in Eisenbeton 


_ München-Dachauer Aktiengesellschaft für Maschinenpapier- 


i fabrikation München 
Tiefbrunnen in 
‚Pasing x x he 2 % 

Kirrmeier & Scherer, Geltuloldfäbrik, ee a. Rh. 
Div. Behälter in Eisenbeton 


Eisenbetonbauweise in der Papierfabrik 


Baugeschäft, Bant bei Wilhelmshaven 
Festungsgewölbe in Wilhelmshaven in Eisenbeton . 


103 ng des Neubaues der v. Miüller’schen Töchterschule 


Regensburg —— Stadtbauamt Regensburg 
Treppen, Säulen und Träger in Eisenbetonkonstruktion 
Fa Eisenbahnbetriebsdirektion, Nürnberg 
Tonnengewölbe mit Stichkappen in Eisenbetonkonstruktion 
im neuen Betriebshauptgebäude Zentralbahnhof Nürnberg. 
4 grosse Gurtbögen mit Widerlagspfeilern in Eisenbeton- 
konstruktion für das neue Hauptgebäude im Zentralbahnhof 
INÜRHDERE: » rer u. 2 na u 
Architekt Dosch, München 
Triumph- und Entlastungsbögen in Bisenbetonkonstruktion 
für den Neubau der Kirche St. Margaret in Sendling . 


Neubau Rothebühlstrasse. Unterzüge, freistehende Säulen, 
lecken in Eisenbetonkonstruktion. . . n. 2 22 2 
Kal. Garnisonsverwaltung, Um vr 
‘ Bisenbetonkonstruktion. im. neuen Magazingebäude I 


MM, 


” 


” 
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1903 Kel. EisenbahnbetriebsInspektion, Elberfeld 

Neubau eines 'zweigeschossigen Lagerhauses am Bahnhoft 
Opladen. Sämtliche Säulen. Unterzüge, Träger, Decken. 
Dach in Eisenbetonkonstruktion 


Daimler Motoren-Gesellschaft, Untertürkheim 
Neubau eines zweigeschossigen Fabrikgebäudes, 131 m lang, 
46 m breit. Sämtliche Säulen, Unterzüge, Träger, Decken 
und Dach in Eisenbetonbauweise, innerhalb 3 Monaten her- 
gestellt a A tr 
Neubau des Unterkunftsgebäudes in Hisenbetonbauweise, 
15l m lang, 15 m breit 
Löwenbranerei München 
Silobau in Eisenbetonkonstruktion . 
Klektrizitätswerk Landau 
Kanalüberdeckung in Kisenbeton 
Martin Häuser, Maschinenfabrik, Neustadt 
Kisenbetondecken . 
Freiherr v. Sensburg, Bolchen 
Brückentafel in Eisenbeton 
Stadtgemeinde Bamberg 
Schlaehthaus in Eisenbeton AS 
Aktiengesellschaft für Maschinenpapierfabrikation Aschalfen- 
burg, Filiale Walsum a. Rh. 
Decken im Fabrikgebäude und Schlafhaus in Kisenbeton 7 
Finanzdeputation Hamburg 
Fundamentplatte des Marinegebäudes in Hamburg in 
Kisenbeton 
Lemppenau & Con Höfen a, Enz 
Turbinenanlage in Eisenbeton 
Stadtgemeinde Ludwigshafen ». Rlı. 
Fundamentplatte des Jubiläumsbrunnens in REisenbeton 
Elektrizitätswerk Waldkirch 
Eisenbetondecke a 
J. Hauff & Cie, Feuerbach bei Stuttgart 
Wände und Decken etc. im Neubau in Föhrieht in Eisen- 
betonkonstruktion . ; 
%. Kurz, Architekt Stuttgart 
Druckplatte im Neubau Mayer, Stuttgart, Sporerstrasse 3 u. 5 
in Eisenbeton Se 
P. W. Kallen, Oelmühle, Neuss 
Eisenbetondecken im Lagerhaus . . . 2.2... 
Adlerfahrradwerke vorm. H. Kleyer, Frankfurt a. M. 
 Maschinenfundamentplatte in Eisenbeton ! 
Pfülz. Eisenbahnen, Ludwigshafen a, Rh, 
Glanbrücke bei Ulmet in Eisenbeton 
Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen, Metz 
Strassenunterführung in Bisenbetonbauweise in Montigny . 


65,000. 
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70,000. 
110.000. - e2 
5000. 2 
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1700.— 
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Be? z 
ee 1903 Kgl. Strassenbauinspektion Calw i. Württemberg 


Brückentafel über die Aid 
Kgl. Bezirksamt München 


Grünwaldbrücke in Eisenbetonbauweise über die Isar 


Städt. Gas- und Wasserwerke Unna i. Westf, 


Reinigungsbassin für das Einspritzwasser der Pumpmaschinen 


in Langenschede a. Ruhr, 160 cbm Inhalt, in Eisenbeton 
‘ vr} r 
Lothringer Hüttenverein Aumetz-Friede, Kneuttingen 
Hochreservoir in Halbzylinder von 120 cbm Inhalt. 
“aswerk Strassburg 
Decke eines Gasometerbassins in Eisenbeton . 
K. Eisenbahnbau-Inspektion Heilbronn 
Brunnen in Eisenbetonbauweise . 
Stadtbauamt Bad Nauheim 
Wasserbehälter 1000 cbm Inhalt 


Ingenieurbezirk Kaiserslautern II. Bez. Ingenieur Martin, 


Kaiserslautern 

Tiefbrunnen in Station Altenglan,. 9,60 steigende Meter . 
Kirchenrat der kath. Kirche, Martinshöhe 

Kreuzgewölbe in der Kirche in Eisenbeton 
H. D. Nettmann & Sohn, Hohenlimburg 

Dach in Eisenbetonkonstruktion 
Oltsch & Co., Maschinenfabrik Zweibrücken. 

Halbkugelreservoir auf dem Bahnhof St. Ingbert 
Landesbank der Rheinprovinz, Düsseldorf 

Brücke über den Mörsbach bei Rheinberg in Eisenbeton 
Bayer. Zuckerfabrik Regensburg 

Fundamente und Böden in Eisenbeton . . . .. 
Ulrich Gminder, Reutlingen 

Rauchabzugskanäle in Eisenbeton . „ a 
Kreisbaumeister Frhr, v. Sensburg, Bolchen 

Fahrbahntafel Rotterbrücke in Eisenbeton . 
Gebr. Wölfel, Bayreuth 4 

Fahrbahnplatte Mainwerkkanal . 2 2 2 2 2 2 200. 
Stadtgemeinde Landau 3’ 

Trottoire in Eisenbeton . . RR RR 


‚Kgl, Eisenbahnbetriebsdirektion Benshehi 
Räderablassgrube in der L.okomotivremise in Freilassing in 


Eisenbeton 
Stadtgemeinde Horb 
2 Treppenhäuser in Eisenbeton . . . . 
Kais. Fortifikation Metz : 
Unterstände in Eisenbeton auf Fe este Ediheeen an. 


Architekt Egerer, Fürth 
Be im arohaie Tietz, ne in Bisenbeton 
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Fr. Diehl & Soln Pirmasens 
Farbgruben in *Eisenbeton & : 
Entwässerungsgenossenschaften Walchow-Protzen 
5 massive Brücken mit Stauvorrichtung in Eisenbeton 
Entwässerungsgenossenschaften Rhinow-Strohdene 
3 Durchlässe und 2 Deichschleusen in Eisenbeton . 
Staatsbahningenieur I, Regensburg 
Gewölbeüberbrückung Geiselhöring in Eisenbeton 
Kgl. Eisenbahnbausektion Aalen 
Rauchabführungskanäle in denLokomotivremisen inEisenbeton 
Bierbrauerei zum goldenen Hecht, Ulm a. D, 
Gewölbe in Eisenbeton . 
A.-b. 1. Bauausführungen, Berlin 
Eisenbetondecken im Neubau Ritterstrasse 111 
Reinwasserbassin in Oberschöneweide 
Finnanzdeputation Hamburg 
4 Tanks auf dem Terrain des Gaswerkes Billwärder 
Korpsbekleidungsamt Bahrenfeld 
Decken in Eisenbetonbauweise . 
Magistrat Wilmersdorf 
Decken in Eisenbetonkonstruktion in der Viktoria-Luisenschule 
Wilmersdorf. . * » TA En ee 
Verwaltung der Reichseisenbahnen Strassburg 
Sammelgrube in Lingolsheim in Eisenbeton 
Eisenbetondecken in der Lichtanstalt Strassburg 
Gemeinde Pasing 
Reservoir in Mühlthal in Eisenbetonbauweise 1520 cbm Inhalt 
Internationale Bohrgesellschaft, Erkelenz 
Ummantelung, Wasserturm, Erkelenz in Eisenbetonbauweise 
Stadtpfllege Laupheim 
Brückentafel über den Laubbach in Eisenbeton . . 


1904  Zeilstoll-Fabrik Waldhof 


’ Holländer und Stoffbütten in Eisenbetonbauweise 
Jac. Engelmann, Weingrosshandlung, Neustadt a. d. Hit. 
Eisenbetondecke über Lagerkeller .' ... » .. 
Bezirksbaumeister Rauh, Zweibrücken 
Hornbachbrücke in Eisenbeton 

Ackers & Co., Saarbrücken 
Fabrikgebäude in Eisenbeton 


Baumwollspinnerei Speyer 

wurlederautbän der abgebrannten Fabrik in Eisenbeton . 
ie & Jern, Aktiengesellschaft, Tammerfors (Finnland). 
i abrikbau in Eisenbeton . . . Ah Sale ne 

 Klingendahl und Cie., Tammerfors (Finnland) ER 
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Eabrikneubau.in Bisenbeton”, sn ul a8 2 0 ar OO 


Frenkell & Sohn, Tammerfors (Finnland) 
BRbrikbar in BinenDeton: ı (0... Is She A er = AN,OOU, 


1904 Buaumwollmanufaktur Tammerfors (Finnland) 


Baumwollmanufaktur Wasa (Minnland) 
DaBrIKDau in Kisenbetan '.. a rer a w 35,000,- 


Königliche Domänendirektion Stuttgart 
Auskragendes Trottoir und Steg in Kisenbeton in Wildbad a SON. — 


Brauerei z. Englischen Garten, Stuttgart 
N N TE at SE HE 9 2 Ta Pd? 20: ee Re Dr 20,000, 


Stadtbauamt Schramberg 


Auskragendes Trottoir in Eisenbetonbauweise . . . . .» vs I000.— 
. Spar- und Consumverein Stuttgart . 
Eisenbetondecken, Säulen und Träger . . 2. 2 2 2.2. si 12,000,— 


Zigarrenfabrik Neuenburg Trier 
Bisasmelsnasckän. Wu Sen en b. 19,000.— 


Hafenbanamt der Stadt Urefeld 


Lagerhaus in Eisenbetonbauweise -. . 2 2 2 2 2 0m er 163,000.— 
Magistrat der Stadt Berlin 

Gesundbrunnenbrücke in Eisenbetonbauweise . - . 2... Pr 50.000, 
Elbhof Hamburg 

lFundamentplatte für den Elbhof in Eisenbeton . . . . . 5 65,000, 


Dynamit-As-6. vorm. A. Nobel, Hamburg 


“ Eisenbetondecken in der Fabrik Krümmel . . . . 2... e 50,000, 
Alsen’sche Portland-Cement-Fabriken Hamburg 
e + Silo- und Mühlengebäude in Eisenbetonkonstruktion . . .  - 850,000. 
| F, Heydorn, Hamburg 
Fabrikgebäude in Eisenbeton . . 2.2... Fa 26,000, — 
j Stadtgemeinde Schweinfurt 
£ Schlachthaus in Eisenbetonbauweise . . . 2 2 2 2 0. % 30,000. 
| j Kirchenverwaltung Würzburg-Grombühl 
! Kirchengewölbe in Eisenbeton mit Eisenbetonrippen . . . PP 33,000.— 
» Brauerei Bergmiüller, Regensburg 
£ BIRENDBIONARCKER TI..." de e.= 4 % 15,000, 
Bayer, Staatseisenbahnen, Bahnhof Nürnberg 
. GHFROKENEIG- IBENHELON ie a ee rn, “30000. 
Kirchenbauverein Sendling s , 
Kirchengewölbesin' Bisenbeton . si nn r 65,000, — 
Hermann Tietz, München 
Warenhaus in Eisenbeton EB A ar RT 57 BR » 325,000.— 


/ 


Geschäftshaus Buwitt, Helmstedt 


Decken, Träger und Säulen in KEisenbeton. BE: .., Re 35,000, 
6. Weis, Erben, Lessy bei Metz 
Halbkugelreservoir, 300 cbm, in Eisenbeton DREH e ©; Br 700, — 


Zuckerfabrik Münster, Stuttgart i 243 
en Sk Ey nr 2100. 


’ —ı:67 
1904 Generaldirektion der Reichseisenbahnen in Elsass-Lothringen 
"Strassburg i. E. 
Militär-Verladerampe, 509 m lang, in Eisenbetonbauweise. 
am Bahnhof Strassburg-Neudorf ... - 2.2. 2... ser. M. 14.000, 
Clement et-Jacqmain, Anderlecht (Belgien) 
4 BASRHSLUNHER. A ae ee “4 2100.— 
Fr. Diel & Sohn, Pirmasens 
Farbgrüben in Bisenbelon- : =. 1. =: An 0 ur 2 > 3100.— f 
Schultheissenamt Untertürkheim 
nen DSiiian) hi 1300, 
Chirurg. Klinik, Kiel { j 
Sitztribünen in Eisenbeton* . . - =>. te nr Kun 5500.— } 
r 
Kerl. Bahnbauinspektion Esslingen ' 
Boden und Wände in der Lokomotivremise in Eisenbeton . D 4000.— | 
, n. u 
Kgl. Eisenbahnbauinspektion Kempten 
Perrontunnel in Eisenbeton am Bahnhof Immenstadt . . . u 14,500.— 
f 
Kerl. Staatsbahn-Ingenieur Bamberg IH 
Tunnelüberdeckung Schweinfurt in Eisenbeton . .. . . - z 7000.— 
Eisenbahn-Abteilung I Metz 
Fusswegüberführung Metz-Vigy in Eisenbeton . 2...» ” 00. — | 
Gebr. Pintsch, Fürstenwalde I 
Treppen und Decken in Eisenbeton . 2. 2 2 ee... a 16,300. 
A,.-6. für Maschinenpapierfabrikation Aschaffenburg Filiale ) 
Walsum a. Rlı, 
I Holländer und | Laugengrube in Eisenbeton . . Ku rn 11,000, ) 
Kreisbanuamt Düsseldorf 1 
Brücke ‘über die Eller in Eisenbeton . . . 2 2» 2 2 0. Y SOON. — i 
Josef Wagner, Augustinerbrauerei, Miinchen | 
Maanketönklaeken.. Ni. ae th re rt 2500,— 4 
Stadtbauamt München - \ 
Schulhaus an der Boschetsriederstrasse, Zellendecken . . . rn 1100,— | 
Heilmann’sche Grundbesitzverwaltung i 
- 
2 Gehbrücken in Eisenbeton in der Prinz-Ludwigshöhe . . n S000.— . 
Privatier Weinberger, Sendling 
Stützmauer an der Plinganserstrasse a A “ 3900.— g 
/ 
Kremer & Kratzer, Spirituosen-labrik, München $ 
% 
Benersicherer RAM. una nr eher.“ ir 1300.— 
Aktienbrauerei zum Löwenbräu München . i 
Kiörbassin in Eisenbeton 72. 9%. “Hu. m.» Un. 7 1700.— 
En 
Rathausbanleitung München . 3 
Feuersichere Gewölbe im Dachgeschoss im Rathaus-Neubau 1 
er - 4 
München ee EEE Er ter u 7000.— j 
Bayer, Handelsbank München i 
Eisenhetöntreppen: =. 58 4." Ts. res Pr 1600.— 
Oberste Baubehörde München 
Psychiatrische Klinik, stufenartiger Aufbau in Eisenbeton Er | 
DE I SINE A ehe A’ Ker hr 4000. En 
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1904 Stadtbauamt München | 
Schulhaus an der Flurstrasse, Treppen-Anlage in Eisenbeton M.  10,500.— 


München-Dachauer Akt.-Ges. für Maschinenpapier-Fabrikation 


Er, Tiefbrunnenausbau in Pasing - - . » = 20 ee... = 9500.— 
. = u 1 — 
Er Werdenfelser Terraingesellschaft 
% Br Brücke in Eisenbeton über die Partnach bei Garmisch . . R 14,000. ni 
g RR: Kgl. Landbauamt München 3 
2 2 Technische Hochschule, Kellerisoliertung » : - +...» . 4800.— I 
Kr. BRBERDWEONLECKENN. 2 eh n* 4000,— 
0 Architekt Grothe, München 
N, Villa Schönig, Eisenbetontreppen I Br 1800.— 
She 2 Joseph Sedlimayer, Zum Franziskaner-Leistbräu 
BEN | Feuersichere Eisenbeton-Konstruktionen - » 2... ” 10,000.— 
N: Aktienbrauerei zum Löwenbräu München i 
Be Weichenanlage in Eisenbeton . . .» ... nn a an Fr 6700.— 
Dr: Kaufhaus Oberpollinger E 
er Treppenanlagen in Eisenbeton-Konstruktion . » » . . - ».7-.18,000.— 
Yun f 
A ba Aktiengesellschaft Metzeler & Cie. 
AN Lager und Werkstättengebäude in Eisenbeton . » » -» » +. 58,000.— 
HM; HN Museum für Meisterwerke der Naturwissenschaften u. Technik i 
h Bi vs 
Ki. ur Fundation in Eisenbeton . . . d Is i% R ; 2000.— 2 
RR Br Baugeschäft Heilmann & Littmann, 6 6. m. b. H., München 
ER vr Münchener Neueste Nachrichten, innerer Aufbau des Ge- 
> schäftshauses an der Sendlingerstrasse . - » » 2 2. .* „250.000 
’% v 
Bi“ ! «arnisonsbauamt München, Armeemuseum 4 
A „’ ie Konstruktion der Kuppel in Eisenbeton, Ausführung von v 
3 un Eisenbetontreppen und Gewölbe . . . A ER „ 119,500. 
hr ratz / 
ee und viele kleinere Objekte. 
SE } 
Far; \ A 
a 2 Eisenbeton-Ausführungen unserer Firma in den letzten Jahren 
AT. (1598 — 1904) ohne Berücksichtigung anderer Baia: 


e; AEUL Ä rund 7,000,000 Mark. Be 


